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La StealthLite Rechargeable LED 2460 Z1 utilise un bloc-batterie NiMH de longue durée 
qui garantit une durée d'éclairage étendue. Elle est fournie avec une base de recharge 
qui peut être installée à domicile ou au bureau en utilisant le transformateur de 220 V ou 
dans un véhicule à l'aide d'un câblage direct ou d'une prise de 12 V.  
 
Cette torche a été conçue pour être utilisée dans des zones dangereuses, elle est 
recommandée tout particulièrement pour les industries à risques, fabriquée à partir de 
matériau ABS incassable, anti-corrosif et étanche, avec un corps dissipant l'électricité 
statique, elle est équipée d’un module LED qui produit un faisceau LED collimaté et 
puissant. qui traverse l'eau, la fumée, le brouillard et la pluie.  
Elle offre ainsi une source de lumière parfaite pour tous types d'utilisation.  
Elle est certifiée par ATEX Zone 1 (Catégorie 2).  

Garantie inconditionnelle sans limite de temps. 

 Données ANSI/NEMA FL 1 
Puissance  
en lumens      

112 lumens 

Autonomie  
    

4h30  

Portée  faisceau  
    

153 m 

Intensité en 
candela    

5858 cd 

Résistant à 
l'eau      

oui 

 
Source de lumière :    LED  
Piles :    Accus Ni MH - 4 LR06 -  
Tension :    4.8  
Longueur :    17,8 cm  
Poids avec piles :    220 grs  
Type d'interrupteur :    interrupteur à une seule main 
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