protection et sécuritée

DESCRIPTIF

Certifiée ATEX Zone 0 (Catégorie 1), émettant
117 lumens d'une lumiére vive et véritablement de
la forme et de la taille d'une lampe torche stylo, la \‘ 17
Ny
|

torche Peli™ 1975Z0 est la torche stylo la plus fine ﬁ LUMENS
et la plus lumineuse homologuée pour la sécurité.

Bague de support pour casque disponible
2h 15mins

CARACTERISTIQUES m 24m

longueur: 14.6 cm

poids avec piles: 54 gr 141cd

poids sans piles: 28 gr

corps: Anti Statique
joint torique: Ethylene Propylene -
lentille: Polycarbonate (PC) L .

.
revétement: Anti Statique % N

type d’interrupteur: interrupteur arriére - A
d'activation momentanée / continue % »
modes d'éclairage: Marche / Arrét
taille des piles: AAA

type de piles: Alkaline

nombre de piles: 2

piles incluses: Oui

volts: 3v

1575,

b

type d’ampoule: LED

IPX 4 g e
Couleur: Jaune ’PEL'

CERTIFICATIONS: ATEX Zone 0

Lampe Peli garantie a vie

Toutes les marques sont des marques enregistrées et/ou non enregistrées de
Peli Products, S.L.U., ses sociétés affiliées ou filiales.
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