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Pour le détail de l'insert, 
voir page 3 et 4.
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REP. REF.  PIECE 1ère 
URG REP. REF.  PIECE 1ère 

URG
1 Ens. bas de cheminée A P0046555/P06F

Ens. bas de cheminée B P0046555/P10A

2 P0031330

3 Support de hotte                A P0046421/P06F

Support de hotte                B P0046421/P10A

4 P0034112

5 P0034390

6 P0034374

7 P0031353

8 Hotte sans trous A P0034218/P06F

Hotte sans trous B P0034218/P10A

10 Ens. cache-tuyau supérieur A P0031325/P06F

Ens. cache-tuyau supérieur B P0031325/P10A

11 Ens. cache-tuyau inférieur A P0031322/P06F

Ens. cache-tuyau inférieur B P0031322/P10A

12 P0029067/P12A

13 Bandeau A P0031297/P06F

Bandeau B P0031297/P10A

14 P0031351

15 P0029191/P12A

16 P0034344

17 P0020216

18 P0031352

- Bombe de retouche peinture A D0018702

- Bombe de retouche peinture B D0024073

Enjoliveur supérieur

Grille supérieure de foyer

Enjoliveur inférieur

CHEMINEE "PRETE A POSER" DIN

Ecran de foyer

Ecran de plafond

A: C07356.06-DIN                    B: C07356.10-DIN

Ecran de tuyau

Ens. caisson

Grille inférieure de foyer
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DESIGNATION

Ens. écran de mur

Ecran de hotte

DESIGNATION

Ecran de cache-tuyau
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REP. REF.  PIECE 1ère 
URG REP. REF.  PIECE 1ère 

URG
2 P0034296

3 P0T18055

5 P0020075

6 P0019785

7 P0028063 X

8 P0023047

9 D0045937

10 P0013447

11 P0045661

12 P0027091

13 P0T20337

14 P0T28006/12

15 D0045928

16 P0047502 X

17 P0020180 X

18 P0047202

19 P0U20181

20 P0034493/P09E

21 P0028060

22 P0020120/P09E

30 P0045915 X

33 P0034706

34 P0034693

35 P0034707

- P0034483

- P0009582

Porte fonte - laitonnée

Tresse - ∅15 - noire 

Clenche

A: C07356.06-DIN                    B: C07356.10-DIN

Ressort de rappel inférieur

Arrêt d'axe ARCB - ∅5 (2)

Manchon M/M - ∅153/147

Corbeille de foyer

Déflecteur

Ressort de rappel supérieur

Ens. support ressorts

Grille (2)

Support volet

Plaque arrière

Ens. volet de réglage

Avaloir usiné

Guide d’air supérieur
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DESIGNATION DESIGNATION

Ens. corps soudé

Verrou de porte

Cendrier

Anse de cendrier

Raclette

Verre de porte

Poignée tisonnier

Profilé entretoise - prof. 30/10 (0,02 m)

Goupille cannelée - ISO 8745 - 8-24

Tresse - ∅6 - noire
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