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0100 Sichtfenster
0109 obere Halteschiene für Sichtfenster
0109 untere Halteschiene für Sichtfenster

mit Dichtungsaufnahme
0155 Distanzstück/Magnet (optional)
0200 Feuerraumtür kompl.
0205 Scharnier der Feuerraumtür
0211 Feder der Feuerraumtür
0220 Planrost
0231 Bedienknauf der Sekundärluft
0252 Beistellsockel (optional)
0252 Sockel
0256 Stellfuß
0302 Türgriffe
0350 12 Dichtung Feuerraumtür/Sichtfenster
0350 19 Dichtung Sichtfenster/Halteschiene
0350 35 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
0350 43 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
0405 Primärluftschieber
0406 Sekundärluftschieber
0415 Bedienknauf der Primärluft
0500 Aschekasten
0502 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
0600 a Feuerraumwand links/rechts
0600 c Feuerrauwand hinten
0600 d Feuerraumboden links/rechts
0600 h Feuerraumboden vorne/hinten
0600 u untere Heizgasumlenkplatte
0660 obere Heizgasumlenkplatte (Metall)
0685 Abstrahlblech
2001 Aufbauanleitung-DVD
2002 Handschuh
9260 Natursteinplatte (optional)
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Vier Distanzstücke
(Magnete) werden
zwischen Sockel
und Beistellsockel
angebracht Zwei Schrauben mit

Unterlegscheiben zum
Befestigen der
Natursteinplatte mit
dem Beistellsockel
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Die Federspannung lässt sich verstellen.
Hierzu die Feder beidseitig aushängen. Beim
Einhängen korpusseitig eine andere Öse wählen.

Ösen

Federspannung
kleiner

größer

Die Seriennummer befindet
sich an der Geräterückwand
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www.pieces-de-poele.com




