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Caractéristiques techniques : 
 

 Fonctionnement par convection naturelle : pas de bruit de soufflerie 
 

 Appareil conforme à l’Avis Technique d’Application réf 14/11-1701 
Circuit de combustion étanche, raccordable sur un système d’amenée d’air et 
d’évacuation des produits de combustion également sous avis technique.  

6 

0.024% 0.009% 

15 kg 
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Installations  recommandées :  
 
Cet appareil, dont le circuit de combustion et d’amenée d’air est parfaitement étanche,  
permet deux possibilités d’installations 
 

1. Installation classique sur cheminée 
 

Raccordement en diamètre 80 mm par conduit de raccordement étanche sur cheminée conforme au DTU 24.1 pour l’utilisation 
du combustible « bois » . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Installation sur système d’évacuation des fumées et alimentation en air par conduit et 
terminal coaxial 

 

 

1. Utiliser uniquement un 
système disposant d’un avis 
technique CSTB pour cet 
usage. 

2. Respecter scrupuleusement 
les instructions données par 
le fournisseur du système 
et : 

 utiliser tous les 
composants qu’il  
préconise et 
uniquement ceux-là. 

3. Respecter les limites de 
configuration indiquées 
dans les instructions 
d’installations.  

En zone deux : rampant du toit  

En zone trois = façade 
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