PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR93 - Combinaison Bizflame Ultra

Collection: Bizflame Ultra

Gamme: Résistant a la flamme

Tissu exterieur: Bizflame Ultra 340g 80% Coton, 19%
Polyester, 1% Fibre de Carbone

Carton Complet: 12

information produit
Indépendamment certifié a cinq normes internationales de sécurité, la
combinaison Bizflame Ultra est congue pour étre polyvalente. Le polyester
FR spécial dans le tissu assure une longévité maximale dans les
environnements les plus difficiles.

Bizflame Ultra

Bizflame Ultra a été développé pour fonctionner dans les conditions les plus
difficiles. Idéal pour les industries telles que le pétrole et le gaz ou la
durabilité est un must, Bizflame Ultra est certifié a une gamme de normes
EN offrant une protection optimale dans une gamme de situations
dangereuses. Les modeles de cette gamme sont exempts de métaux,
minimisant ainsi les risques d'électricité statique et les dommages aux
surfaces. Le polyester Ultra FR de Bizflame est fabriqué a partir de fibres Caractéristiques
recyclées, réduisant ainsi I'empreinte carbone produite et travaillant vers

un avenir durable. . Certifié CE

Résistant a la flamme - 10 poches pour plus de rangement
Nous sommes les leaders de 1'industrie dans la fourniture de vétements
résistant a la flamme pour les environnements dangereux. Notre gamme est
le fruit de résultat d'années d'expérience combinée avec la technologie de protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
pointe et de la recherche de marché. Nous nous sommes engageés a la

santé, la sécurité et le confort de l'utilisateur et avoir une large gamme de - certifié contre les projections de métal en fusion

produits adaptés a tous les climats et toutes les utilisations.

- Garantie de résistance a la flamme durant la vie du vétement

- Bande reflechissantes résistantes a la flamme

- 100% sans métal

Normes - Fermeture glissiere a double sens pour un acces facile et rapide
ENISO 11612 (A1+A2, B, Cl, E2, F1) - Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
ENISO 11611 Class 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

TIEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1

EN 13034 Type 6 Couleurs

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%)) " | Short | Reg | Tall | XTall
5 - 3XL
S-3XL

ENISC 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC61482-2 EN 13034
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PORTWEST
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FR93 - Combinaison Bizflame Ultra
Code Douanier: 6211321000

Laboratoire d'essai

West Yorkshire Testing Services (Organisme notifié N°.: 2019)
PO Box 5

LS270QP, UK

N° de certificat: EC82631

Entretien et lavage Composition

MAX 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone
A A KX 5ox

Article Couleur I?ongueu

I
FRI93NARS Marine 65.0 40.0 36.0 1.5600 0.0936 5036108281312 15036108771377
FRI93NARM Marine 65.0 40.0 36.0 1.6000 0.0936 5036108281305 15036108771360
FRI3NARL Marine 65.0 40.0 36.0 1.6600 0.0936 5036108281299 15036108771353
FRO3NARXL Marine 65.0 40.0 36.0 0.9990 0.0936 5036108281329 15036108771384
FRO3NARXXL Marine 65.0 40.0 36.0 0.9990 0.0936 5036108281336 15036108771391
FRO3NARXXXL Marine 65.0 40.0 36.0 0.9990 0.0936 5036108281343 15036108771407

Largeur Hauteur Poids (Kg) Cubique (m®) EAN13 DUN14
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